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~ _ Avvertenza

Prima di crocedere a qualsiasi operazione, prendete il vostro apparecchio
A L B A ed esaminatelo attentamente confrontando le indicazioni delle singole
parti elencate nelle pagine 15 e 16 con riferimento alle illustrazioni e
relative numerazioni delie figure. ‘ 1
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This manual is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This page is copyright© by M. Butkus, NJ.

This page may not be sold or distributed without the expressed permission of the producer
I have no connection with any camera company

On-line camera manual library
This is the full text and images from the manual. This may take 3 full minutes for
the PDF file to download.

If you find this manual useful, how about a donation of $3 to: M. Butkus, 29 Lake
Ave., High Bridge, NJ 08829-1701 and send your e-mail address so I can thank you.
Most other places would charge you $7.50 for a electronic copy or $18.00 for a hard

to read Xerox copy.

This will allow me to continue to buy new manuals and pay their shipping costs.
It'll make you feel better, won't it?
If you use Pay Pal or wish to use your credit card,
click on the secure site on my main page.
PayPal Name Lynn@butkus.org www.PayPal.meflynnbutkus
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4 : Per aprire I'apparecchio

Sul fondello o calotta inferiore della AL B A & applicata una leva mobile

di chiusura il cui vertice coincide rispettivamente con la lettera A che indica

apertura e con la lettera € che indica chiusura (vedi sopra). Ponete il vertice

1 della leva sulla lettera A ed aprite |‘apparecchio cosi come & indicato alla

pagina 2.
Il fondello ed il dorso sono totalmente asportabili e l'interno dell’appa-
recchio appare interamente visibile e ispezionabile in ogni sua parte, il che

facilita in modo superlativo I'introduzione del film e la pulizia dell’apparecchio.
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Per caricare I'apparecchio
e~~~ % "
’ Il rifornimento della fotopiccola A L B A avviene con i normali caricatori
di film cine standard 35 m/m. da 36 pose, esistenti in commercio.

Aperto l'apparecchio introdurre il caricatore contenente la’ pellicola
vergine da impressionare, presentandolo in maniera che la sbarretta esistente
nel foro superiore del caricatore si introduca nella fenditura della forcella:
del bottone di riavvolgimento (7).

Questo bottone sard fatto ruotare nel senso della freccia fino a pre-
sentarsi nella posizione necessaria per permettere lincastro.

. Fissate la coda sagomata della pellicola nella linguetta applicata lungo
f la bobina fissa (15) sita sotto il bottone di carica (2), avendo l'avvertenza

di assicurarsi che i dentini del rullo trasportatore (14) si inreriscano
esattamente nella perforazione inferiore della coda sagomata del film, cosi
come indicato nella figura a pagina 4.

Quindi, richiudere [I‘apparecchio, eseguendo [‘operazione inversa a
quella descritta per apririo.
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Per eseguire le fotogratie

L'obbiettivo della ALBA & montato su otturatore centrale con messa
a fuoco frontale. L'otturatore & dotato anche di autoscatto, oltre che di
attacco per il flash.

a) Girate il bottone di carica (2) nel senso indicato dalla freccia
fino all‘arresto, in tal modo avete effettuato il caricamento dell‘otturatore
e l'avanzamento della pellicola.

b) Premete dolcemente il pulsante di scatto (4) e ripetete queste
operazioni tre volte, al fine di trasportare sulla bobina (15) il tratto di
pellicola sagomata che & stato esposto alle luce durante le operazioni di




caricamento. In tal modo la pellicola vergine da impressionare viene automa-
ticamente a trovarsi nella giusta posizione per la prima fotografia.

c) Girate il contatore automatico delle pose (1), in modo che il
n. 1 venga a trovarsi in corrispondenza della freccia. |l pulsante (4) viene
automaticamente a trovarsi nella posizione di scatto dopo ogni giro del
bottone di carica (2) rimanendo poi bloccato dopo lo scatto per evitare le
doppie esposizioni. Si sblocca altrettanto automaticamente mentre si compiono

le successive operazioni di caricamento. -

d) Girate Vanello godronato dell’otturatore (18) recante l'indicazione
dei vari tempi di posa, finc a tar coincidere il tempo d‘esposizione desiderato
con l'indice A.

e) Regolate il diaframma dell’‘obbiettivo a seconda della luce di
cui disponete.
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Inverno ore 11 - Pellicola Gevapan 30
diaframma 8 tempo esposizione 1/100

Foto Gramiccia
Assoc. Fotografica Romana




Foto Gramiccia
Assoc. Fotogr. Romana

Inverno ore 15 - filtro
arancio - Pellicola Fer-
rania 32 diaframma 8
tempo esposizione 1/25




La fotopiccola ALBA possiede una scala me- -

trica accuratamente calcolata che consente una
precisa messa a fuoco. Per effettuare tale ope-
razione & sutficiente calcolare la distanza fra
il soggetto da fotografare e I'apparecchio; poi
far coincidere la linea di fede con la cifra dei
metri riportata sulla scala. Quindi controllato
il mirino per l’inquadratura, premere il pulsante
di scatto.
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Per mettere a fuoco



,  Per scaricare l'apparecchio

Terminata ‘esecuzione dzlle pose, tenendo pressato il bottone di sblocco
(3), in modo da disimpegnare il rullo dentato di avanzamento (14) collegato
al bottone di carica, ruotare il bottone di riavvolgimento (7) nel senso indi-
cato dalla freccia fino a che tutta la pellicola impressionata sia rientrata
nel caricatore. .

Vi accorgerete che la pellicola & rientrata completamente quando,
staccatasi la coda sagomata della pellicola dalla bobing, il bottone di avvol-
gimento (7) girera senza alcuna resistenza.

Dopo di che aprite |'apparecchio, come indicato nella figura a
pag. 2, estraete il caricatore e mandatelo allo sviluppo. ‘

Tutte queste operazioni di ccricamento, scaricamento e apertura del-
I'apparecchio possono essere eseguite in piena luce, avendo naturalmente
IYavvertenza che la pellicola, sia prima che dopo essere stata impressionata
e riavvolta, sia contenuta tutta nel caricatore. 11

«
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Scala della profondita di campo

Su ambo i lati della linea di fede dell’anello
{11) sono ripetuti i numeri di apertura dei
diaframmi i quali danno lindicazione della
profonditd del campo messo a fuoco e cioe
'intervallo entro il quale tutti i soggetti, sia
avanti che dietro il soggetto principale, sono

12 a fuoco.



* ' Sincronizzazione del flash ed autoscatto

.

’;. Tutti gli apparecchi A L B A sono dotati dell’attacco del flash (9) con
b 'a possibilita di usare sia le comuni lamzade Vacu-Blitz che i flash elettronici.
In particolare la sincronizzazione funzicna, con -i flash elettronici su
tutti i tempi e per le lampade Vacu-Blitz su 1/25 di secondo.
Per innestare l'autoscatto occorre spostare, da sinistra verso destra la
leva posta nella parte inferiore dell’otturatore.
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Conclusione

Le istruzioni enunciate hanne un valore di avviamento alla conoscenza
dell’uso della fotopiccola A L B A. Infatti, come sempre accade, |'esperienza
val piu della teoria.

D’altronde; le operazioni per il funzionamento della fotopiccola ALB A
non hanno nulla di eccezionale e sono facilmente intuitive anche per il
dilettante alle sue prime armi, mentre per il fotografo esperto costituiscono il
piu elementare corredo di cognizioni in materia di funzionamento degli
apparecchi fotografici.

L’interessante & tener presente che la fotopiccola AL B A nonostante il
suo costo moderato, &€ un apparecchio di precisione e come tale deve essere
adoperato, senza forzarne mai i movimenti, senza ostinarsi a sugperare even-
tuali resistenze che non possono essere provenienti altro che da dimenticanza
di qualche preventiva operazione e soprattutto conservandola con quella af-
fettuosa cura che & caratteristica preripua ci ogni amatore della fotografia.
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Scala delle profondita di campo
Oculare del mirino

Caricatore con pellicola da impressionare
Rullo dentatc per l’‘avanzamento della
pellicola ;

Bobina di avvolgimento della pellicola
impressioncta

Innesto a vite per il treppiede e per
la bcrsa “pronta’’

Leva di chiusura ed apertura dell’ap-
parecchio

Anello di regolazione dei tempi di espo-
siziore

Ratented
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| - Contatore automatico delle pose

2 - Bottone per il trasporto della pellicola la
c-rica dell’‘otturatore e per |‘avanza-
mento del contatore delle immagini

A —————

3 - Pulsante di sblocco per il riavvolgimento
4 - Pulsante di scatto e innesto per lo scatto
flessibile
5 - Finestra del mirino
| 6 - Guida a slitta per l'innesto di accessori
7 - Bottone di riavvolgimento
8 - Ghiera per la messa a fuoco Mike DN: cn=Mike Butkus, 0=Butkus
9 - Attacco per il flash L__W:u;mfﬂg,
10 - Scala dei tempi di esposizione Butkus e 022010152744 0500

16

. 090909090900
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