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CAUTION !

lf you cannot load or unload the cartridge
easily and smoothly, do not force; Make sure

if Back Cover Button stays in pushed-down
position.



ENGLISH
f,
t!1'

PRINClPAL PARTS

1. Cable release socket

t- 2. Shutter release buttontf 3. Eyelet

4. Zone focus mark

5. Back cover button

6. Focusing ring

7. FLASHCUBE socket

B. FLASHCUBE ejector

, 9. Viewf inder

10. Lens

11. Electric eye

72. Film reference window

13. Viewfinder eyepiece

14. Spring motor release lever

15. Battery housing

16. Tripod fixing base

17. Spring motor winding knob

1



SPECIFICATIONS

Film to be used:

Lens:

S h utter :

Flash :

Aperture:

Exposure meter:

Finder:

Focusing:

Film winding:

Size & Weight:

126 type film
Rikenon t 2.8 40 mm 3 sections 4 ele-

ments

Copal Shutter, 71I25 sec. for automatic
& 1 30 sec. for manual settings
Built-in BC Type Flash Unit for FLASH.

CUBE

Fully automatic setting coupled to ex-

posure from f 2.8 to f 22

Built-in Selenium Electric Eye coupled

to aperture

Parallax Corrected Bright Frame View-

f inder. Aperture values, exposure warn-

ing mark and symbols for zone setting

can be seen in the Viewfinder

Zone focusing

Automatic Spring.Wound Power System

91.4 x 727.4 x 70.O mm 500 g

www.butkus.us



FILM LOADING

Cornpletely wind Spring Motor Winding Knob. (Fig. 3) CAU-

TION: DO NOT FORCE. One full winding of the spring
motor will advance 10-12 frame of film.
Push down Back Cover Button and swing open Camera
Back. (Fig. 47

When you slip a 1.26 type film cartridge into the camera
and close Camera Back, the film will be automatically
wound until nume(al "I" appears in the Film Reference Win'
dow on Camera Back. (Fig. 5, 6)
You need not worry about film speed setting unlike con'
ventional films, because the cartridge does it automatic-
ally.

CORRECT EXPOSURE

Remember the shutter speed is set aI 7125 sec. as long

as FLASHCUBE is not mounted.
When you aim at the subject you shoot, the lens opening

will be automatically changed and set to correct f-stop ac'

cording to the brightness of the subject. So, the problem

of complicated exposure calculation is eliminated.
However, if you want to know the f-stop number, look into

Viewfinder Eyepiece. The numeral indicated by Exposure

Meter Needle in the Viewfinder is the f'stop number' (Fig

7)
ln case the needle is in the red zone below 2'8, this is

insufficient light to take a picture and you should use

FLASHCUBE. (Fie. 8) (See Page 5)
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VIEWING AND FOCUSING

Turn Focusing Ring and match one symbol to the red dot
on the lens barrel according to the distance to the subject
......Your subject is now in sharp focus. Fig. 9r
This adjustment can be done through the Viewfinder as- well. while looking into Viewfinder, turn Focusing Ring so
that the black indicator matches a symbol. rFig. 1O)
The distance scales are shown on the other side of the'focusing 

ring. rFig. 11)

COMPOSING A PICTURE \:

When composing your picture, keep your subject within the
bright-frame outline of the Viewfinder. This ouiline will
help to avoid accidental cropping of your subject. (Fig. lZt
when you take a picture of the subject in the distance of
1m r3.3 feetr or nearer, frame it within the inner frame,
otherwise the upper part of the subject will be cut off.
(Fie. 13)

RELEASING SHUTTER

Hold the camera as steady as you can framing the sub-
ject within the bright-frame ouiline and press shutter Re.

I lease Button slowly and smoothly all the way down./ Upon release of the Shutter Release Button, the film will
, b" automatically advanced and the camera is ready for

next exposure.
4
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NOTE:

1. Press shutter release Button all the way down, other'
wise the shutter will not be released.

2. When spring motor is unwound, the Shutter Release

Button will not oPerate.
3. To insure positive film advance be sure spring motor

is wound at all times.

UNLOADING FILM

When the last frame is exposed, the film will be wound

I ,p automatically and the film disappears from Film Re-

" ference Window. (Fig. la) No film rewinding is necessary.

Take out cartridge for development.

NOTE:

1. lf the film is not wound up completely, wind Spring
' Motor Winding Knob.

2. lf your camera will not be used for a long time, the

spring motor should be released by pushing the RE-

LEASING MECHANISM. (Fig. 15)

FLASH PHOTOGRAPHY

When the Exposure Meter Needle in the Viewfinder is in

the red zone, use FLAS#ICUBE. (Fig' 16)

Put a 1S-volt battery in the Battery Housing (Fig. 17)

Put a FLASHCUBE into Flash Socket. (Fig. 18) The shut-

ter speed will automatically be changed to 1/30 sec. Select
f,



one symbol in the same manner as mentioned in VIEW-ING AND FOCUSTNG on page 4.
Hold the camera, aim at the subject and press ShutterRelease Button.......The expended FLASHCUBE will auto_matically eject by pushing Ejector. (Fig. 19)

NOTE:

1' The buirt-in frash unit of your Ricoh 726c camera co.vers the range from 0.9 m to 5.6 m (3 ft_20 ftr as s66yynon the Focusing Ring.
2. When not using Flash be sure to take off used FLASH-

CUBE from the camera, otherwise the shutter speed willnot adjust properly for non_flash pnotography.
3. In general, flash photography requrres a complicated

calculation for f-stop setting. But your Ricoh I26C ca-mera is equipped with an auto.flash mechanism so thatyou can enjoy flash picture-taking as easily as day_lightphotography. No calculations are necessary.

RICOH ACCESSORTES (Fis. 20)

The fo'owing accessories are prepared for giving you morefun.

Ricoh 52 mm Screw-in Lens Hood
Ricoh 52mrn y2, UV, Skylight Fitters
Ricoh Selftimer

www.butkus.us



DEUTSCH

HAUPTTEILE

1. Ausloserfassung

2. Ausloser

3. Tragriemenbefestigung

4. Zeichen fur Einstellung des Entfernungsbereichs

5. Knopf fur Ruckdeckel

6. Entfernungseinstellring

7. Aufsteckschuh fur FLASHCUBE

8. Auswurfvorrichtung fur benutzte FLASHCUBE

9. Sucher

10. Objektiv

11. Photozelle

12. Bildziihlfenster

13. Suchereinblick

L4. Auslosemechanismus ftir Federmotor

15. BatteriegehSuse

16. Teil zur Befestigung des Stativs

17. AufzugsknoPf ftir Federmotor



TECHNISC HE

Zu benutzender

Objektiv:

Verschluss:

Blitzlichtgeriit:

Blende:

DATEN

Film: Type 126

Rikenon t 2,8/40 mm, 3 Glieder, 4 Ele-

mente

Copal-Verschluss, III2S Sek. frjr auto-
matische und l/30 Sek. frjr manuelle
Einstellung

Eingebautes Blitzlichtgeriit Typ BC frir
FLASHC U BE

Vollautmatische Blendeneinstellung von
f 2,8 bis f 22, mit Belichtungszeit ge_

kuppelt
Belichtungsmesser: Eingebautes Selen-,,Electric Eye,,(EE),

mit Blende gekuppelt
Sucher: Leuchtrahmensucher mit Markierung

frir Parallaxenausgleich, Blendenwerte,

Warnzeichen frir Belichtung und ein-
gestellter Entfernungsbereich im Su-

cher sichtbar
Entfernungseinstellung: Einstellung des Entfernungsbere-

ichs

Filmtransport: Automatischer Federwerkaufzug

Grosse und Gewicht: 91,4x !2L,4X7O,Omm 5OOg

www.butkus.us



FILMEINLEGEN

Drehen Sie mit dem Aufzugsknopf den Federwerkmotor ganz

auf ! (Fig. 3) ACHTUNG: KEINE GAWALT ANWENDEN!

Eine volle Umdrehung geni.igt, den Film um 1O-12 Bilder

weiterzutransPortieren.
Drticken Sie den Knopf frlr den Rtlckdeckel und offnen sie
die Rrickwand der Kamera I (Fie. 4)

Legen Sie dann eine 126er Filmp.atrone in die Kamera ein

und schlinen Sie den Rrickdeckel wieder! Der Film wird

dadurch automatisch weitertransportiert, bis im Bildzzihl-

fenster auf der Rrickseite der Kamera die Zahl ,,1" sicht'
bar wird. tFie. 5, 6)
Anders als herkommliche Filmen brauchen Sie sich dabei

nicht um die Einstellung der Filmempfindlichkeit kuimmern,

da das automatisch durch die Patrone geschient'

BELICHTUNG

Solange FLASHCUBE nicht eingesetzt ist, betr,iigt die ein-

gestellte VerschluBzeit LlI25 Sekunde. (Fig. 5)

wenn Sie die Kamera in Richtung Aufnahmeobjekt halten,

stellt sich die Blende automatisch auf den der Helligkeit

des objekts entsprechenden wert ein. Das Errechnen

von Belichtungszeit oder Blendenwert wird dadurch unnotig.

Der eingestellte Blendenwert ist im Sucher sichtbar. Die

von der Nadel des Belichtungsmessers im Sucher ange-

zeigte Zahl ist die eingestellte. (Fig' 7)

Wenn die Nadel auf der roten Zone unterhalb von 2,8

steht, sind die Lichtverhiiltnisse fiir eine Aufnahme nicht

ausreichend. ln einem solchen Fall empfiehlt es sich,

FLASHCUBE zu benutzen. (Fig. 8) (siehe S' 11)

9



ENTFERN UNGSEINSTELLU NG
Drehen Sie den Entfernungseinstellring, bis das Zeichen
frir den der Entfernung zum Aufnahmeobjekt entsprechen-
den Entfernungsbereich dem roten punkt auf der objektiv-
fassung gegenribersteht r Damit ist die Entfernung zum
Aufnahmeobjekt eingestellt. (Fig. 9)
Die Einstellung kann auch erforgen, wdhrend Sie durch
den Sucher sehen. Drehen Sie dabei den Entfernungsein-
stellring so lange, bis der schwarze Anzeiger auf das ent-
sprechende Zeichen zeigt! (Fig. 1O)
Die Entfernungsskala ist auf der anderen Seite des Ent.
fernungseinstellrings ablesbar. (Fig. 11)

BILDAUSSCHN ITT
Achten Sie bei der Aufnahme darauf, da8 sich das Auf-
nahmeobjekt innerhalb der durch den suchereinblick sicht-
baren Linien des Leuchtrahmensuchers befindet, da dar-
tiber hinausragende Teire auf dem photo sp6ter nicht
sichtbar sind | (Fig. 12)
Wenn die Entfernung zum Aufnahmeobjekt 1m oder weni-
ger betriigt, ist statt des iiuBeren der innere Leuchtrahmen
zu benutzen, da sonst der obere Teil des Bildes ,,abges-chnitten" wr"irde. (Fig. l3)
AUSLOESEN
Achten Sie darauf, daB sich das Aufnahmeobjekt innerharb
des Leuchtrahmensuchers befindet, harten Sie die Kamera
dann moglichst stiil und drriken Sie ruhig den Ausrdser
ganz durch ! Nach dem Auslosen wird der Film auto-
matisch weitertransportiert; .die Kamera ist damit bereit
frir die niichste Aufnahme.

10
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ACHTUNG:

1. Drricken Sie den Ausloser ganz durch, da sonst nicht
ausgelost wird !

2. Wenn der Federmotor nicht aufgedreht ist, wird niiht
ausgelost.

3. Achten Sie darauf, dag der Federmotor jederzeit auf-
gezogen ist, da sonst der Film nicht weitertransportiert
wird !

HERAUSNEHMEN DES FILMS

Wenn die letzte Aufnahme belichtet ist, wickelt sich der
Film automatisch weiter auf und ist im Bildz?ihlfenster
nicht mehr sichtbar. (Fie. 1a) Ein Zurtickspulen ist nicht
erforderlich. Nehmen Sie die Patrone heraus und lassen
Sie den Film entwickeln !

ACHTUNG:

1. Wenn sich der film nicht selbstt?itig weiter aufwickelt,
drehen Sie den Federwerkmotor auf !

2. Wenn die Kamera fur liingeie Zeit nicht benutzt wird,
entspannen Sie die Feder des Motors durch Bet?itigen
des Auslosemechanismus ! (Fig. 15)

BLITZLICHTAUFNAHMEN

Wenn die Nadel des Belichtungsmessers im Sucher auf
der roten Zone steht, benutzen Sie FLASI]CUBE ! (Fig'

16)
Setzen Sie eine 15V-Batterie in die Batteriekammer ein.
Setzen Sie eine FLASHCUBE ein. (Fig. 18) Die belichtungs-

. zeit wird dann automatish auf 1/30 Sekunde eingestellt.

l. LL
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Stellerr Sie einen Errtfernurrgsbereich eir, wie auf s. Io
unter ENTFERNUNGSETNSTELLUNG beschrieben.
Halten sie die Kamera so, dass das gewunschte Auf nahme-
objekt im Sucher sichtbar wird, und drL.icken Sie dann den
Ausloser.
Die benutzte FLASHCUBE wird durch Drucken des Knopfs
automatisch ausgestosS€r.1. rFie. 19

ACHTUNG:

1. Das in lhre Ricoh 126C erngebaute Blrtzlrchtgerat rst,
wie auf dem Entfernungseinstellring sichtbar, fur Ertfr:rn-
Llngen von O,9m bis 5,6m benutzoar.

2. Achten Sie darauf, daB bei Aufnahmen ohne Blitzlicht-
geriit die benutzte FLASHCUBE von der Kamera abgenom-
men ist, da sonst nicht die richtige Belrchtungszeit ern_
gestellt ist !

3. lm allgemeinen ist frir BlitzlichtaLrfnahmen eine um-
stiindliche Berechu ng der einzustel lenden Blende erforoer-
f ich. lhre Ricoh 726C ist mit einem Mechanismus aus-
gerListet, der lhnen diese Arbeit abnimmt und Blitzlich-
taufnahmen so einfach wie Photographieren bei Tages-
licht macht. Jedes Rechnen ist Liberf lLissig !

RICOH ZUBEHOER Gie. 2ot
Durch die folgenden Zubehorteile wird sich lhr Genun beim
Photographieren noch erhohen.

Ricoh 52mm Gegenlichtblende, aufschraubbar
Ricoh 52mm Y2 Filter lGelbfilter, Verldngerungsfaktor 2)
Ricoh 52mm UV Filter, ,,Skylight" Filter
Ricoh Selbstausloser

T2

www.butkus.us



FRANCAIS

PIECES PRINCIPALES

1. Douille de lampe du flash

2. D6clencheur

3. Poign6e de fixation de la courrois

4. Signes pour le reglage de la distance focale

5. Bouton du boitier arridre

6. Bague de reglage de la distance focale

7. Douille de lampe de FLASHCUBE

8. R6flecteur du FLASHCUBE

9. Visuer

10. Objectif

11. Cellule photo6lectrique

12. Compteur de pellicule

13. Anneau oculaire du viseur

L4. Levier de d6brayage du moteur i ressort

15. Encastrement des piles

16. Base de fixation du trepied

L7. Remontoir de remontage du moteur i ressort

I
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CARACTERISTIQUES

Pellicule i utiliser: Pellicule du type 126

Objectif : Rikenon 'f 2,8 40 mm 3 sections 4 ele-

ments

Obturateur: Copal, 1/125 sec. pour reglage auto-

atique et 1,r30 sec. pour reglage ma-

nuelI

I Flash:

Diaphragme:

Pose-mdtre:

Viseur:

Type BC'incorpor6 pour FLASHCUBE

Compldtement automatique, couple e

I'exposition de f 2,8 d f 22

Selenium Electric Eye photoelectrique

incorpore, coupl6 au diaphragme

Cadre brillant ir I'int6rieur du viseur,

avec signe de correction du parallaxe.

Les indices du diaphragme, le signe

d'avertissement pour I'exposition et les

signes pour la distance sont indiqu6s

d I'int6rieur du viseur

Mise au point: Reglage 2r zone

Bobinage de pellicule: Moteur A ressort automatique

Format et poids: 91 ,4xI2I,4x70,0mm 500g

t4
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CHARGEMENT DE PELLICULE

Tournez a fond la manette de bobinage du moteur e res-
sort. (Fig. 3) ATTENTION: A NE PAS FORCER. Une 16-

volution complete du moteur A ressort avancera la pellicule
pour la prise de IO-72 vues.
Poussez le bouton du boitier arridre et ouvrez le dos de
I'appareil. (Fig. 4)
Ins6rez la cartouche de la pellicule du format 126 dans
I'appareil, et fermez le dos de'l'appareil; la pellicule sera
automatiquement bobinee et le chiffre <<1>> apparaitra sur
le compteur de prises de vues au dos de I'appareil. (Fig.

5, 6)
Vous n'avez pas besoin de vous occuper de 169ler la pose,

comme c'est le cas pour les pellicules ordinaires, etant
donn6 que la cartouche le fait automatiquement.

MISE AU POINT DE L'EXPOSITION

N'oubliez pas que le temps de pose est fix6 A 1/125 sec.,

tant que le couvercle du flash est ferm6.
Quand vous visez I'objet que vous allez filmer, I'ouverture
sera automatiquement modifi6 et regl6e au <<f-stop>>, con-

form6ment d la luminosit6 de I'objet. Ainsi le probldme

du calcul compliqu6 de I'exposition est-il 6limin6.
Toutefois, si vous d6sirez avoir I'indice du <<f-stop>1, regar'
dez d I'int6rieur de I'anneau oculaire du viseur. Le chiffre
indique par I'aiguille du posemdtre i I'int6rieur du viseur
est l'indice du <f-stop>. (Fie. 7)

Au cas o[r cette aiguille serait dans la zone rouge au'
15
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dessous de 2,8, cela signifie que ra rumidre 6tant faibre,
il vous faut utiliser un FLASHCUBE. (Fig. B.) (Voir page 1g)

VISEE ET FOCALISATION

Tournez la bague de focalisation et mettez le signe rouge
sur le cot6 de I'obiectif face a I'indication voulue de dist-
ance..'...La mise au point de votre su jet est maintenant
parfaite. qFig. 9)
cet ajustement peut se faire 6galement a I'aide du viseur.
En regardant dans le viseur, tournez la bague de reglage
de la distance focale, afin que I'indicateur arridre soit con-
forme au signe. (Fig. 10)
Les chiffres marquant la distance sont indiqu6s de I'autre
cote de la bague de 169lage de la distance focale. (Fig.
1 1).

COMPOSITION D'UN SUJET

Pour la composition, centrez votre sujet a I'int6rieur de la
bordure du cadre brillant du viseur. Cette bordure vous
aidera d obtenir une composition parfaite. iFig. 12)
Quand vous prenez un sujet ) moins d'un mdtre, centrez-
le dans le cadre int6rieur, sinon la partie sup6rieure du
sujet sera coup6. qFig. 13)

DECLENCHEMENT DE L'OBTURATEUR

Tenez I'appareil aussi fermement que possible pour en.
16
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cadrar le sujet que visez dans les limites du cadre brillant
a I'int6rieur du viseur, et actionnez lentement et r6gulidre-
ment le bouton de declenchement jusqu'au bout. L'ob-
turateur d6clench6, le bobinage de la bande de pellicule
s'effectue automatiquement et I'appareil est p16t pour la
prise de vues suivante.

NOTE:

1. Actionnez le bouton de declenchement jusqu'a ce que
ce dernier s'arrete de bouger, sinon, I'obturateur ne sera
pas declench6.

2. Si le moteur A resort n'est pas remont6, le bouton de
d6clenchement ne fonctionne pas.

3. Assurez-vous que le moteur A ressort est remont6. afin
que la bande de pellicule continue a se derouler sans
s'a rreter.

X1 DECHARGEMENT DE LA BANDE DE PELLICULE
ltl

lll nprCs la dernidre pose, le rebobingage de la bande de pel-
licules s'effectue automatiquement. (Fig. 14) Le compteur
de pose renvient 2r son point de depart.
ll n'est pas n6cessaire de rebobiner la pellicule vous-m6me.
Sortez la cartouche pour le d6veloppement.

NOTE:

1. Si la bande de pellicule n'est pas compldtement re-
bobin6e, remontez le moteur d ressort au moyen du le-

vier de remontage.
2. Si vous n'avez de vous servir avant



i tongtemps de I'appareil, d6tendez le ressort au moyen

du m6canisme de raPPel. (Fig. 15t

I

PHOTOGRAPHIE AU FLASH
I

Si I'aiguille de la cellule photo6lectrique, visible dans le

. viseur. se trouve dans la zone rouge, utilisez FLASHCUBE.

(Fie. 16)
Ins6rez une pile de 15-volt dans I'encastrement piles.

tFig. 77 t
' lns6rez FLASHCUBE dans la douille de lampe du flash'

lr (Fig. 18) La vitesse du d6clencheur sera automatiquement
r' chang6 ir 1 30 sec.

Choisissez une marque dans la m6me manidre comme

I inOiquant dans VISEE ET FOCALISATION sur Page 16'

Tenez 1'appareil, visez le sujet et actionnez le bouton de

d6clenchement. La lampe.dclair utilis6e sortira automati-
quement i I'aide de l'6jecteurr. lFig. 19)

NOTE:
i 1. Le flash incorpor6 de I'appareil Ricoh L26C a une

port6e de O,9m a 5,6m comme indiqu6 sur la bague de

i la distance focale. r'.Fig- 21,
2. Si vous n'utilisez pas le flash, vous devez oter FLASH'

cuBE us6 de I'appareil sinon la vitesse d'obturateur ne

pourra 6tre 169l6e convenablement pour prise de vues

sans flash

I 3. En g6neral, la photographie au flash exige un calcul
I compliqu6 pour le 169lage de I'obturateur et du dia'

phragme. Cependant le Ricoh I26C est 6quipe d'un
18
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systeme de flash automatique qui vous permet de pren-
dre aussi facilement des photos au flash que celles
prises ir la lumidre du jour. Aucun calcul n'est n6ces-
saire.

ACCESSOIRES RICOH

Les accessoires suivants
Parasoleil Ricoh 52mm.
Filtre Y2 Ricoh 52mm.
Filtre <Skylighb 52mm.

(Fig. 20)

sont disponibles.

Filtre UV Ricoh 52mm.

Dispositif de rdglage automatique du temps de pose.



ESPAfrOL
I

I

PIEZAS PRINCIPALES

I t. Terminal para el cable disparador
2. Boton disParador

a 3. Ojillos Para la correa
4. Simbolos de regulaci6n de enfoque

5. Boton de la cubierta trasera
6. Anillo de enfoque

' 7. Enchufe del FLASHCUBE

8. Eyector del FLASHCUBE

9. Ventanilla del visor
10. Lente
1 1. O jo el6ctrico
12. Ventanilla para referencia de la pelicula

13. Lente ocular de la ventanilla del visor
14. Palanca de desembrague del motor devanado en es'

piral
15. Portabaterias
16. Base Para fijar el triPode
17. Perilla para el motor devanado en espiral

20
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ESPEClFICACIONES

Clase de pelicula : pelicula Tipo 126
Lente : Rikenon f 2.8 40 mm, 3 secciones. 4

elementos.

Obturador:

Flash:

Abertura:

Exposimetro:

Visor:

Enfoque:

Devanado

Obturador Copal,

para automatico

operacion manual

Unidad de Flash
para FLASHCUBE

Sistema totalmente autom6tico aco.
plado a exposiciones de f 2.9 a f 22
Ojo Electrico de Selenio integrado, aco.
plado a la abertura
Ventanilla de Visor de Cuadro Claro
con marca para correcci6n de paralaje.
Los valores de abertura, la marca de
aviso de exposiciones y los simbolos
para regular la zona se pueden ver por
la ventanilla del visor
Enfoque por zonas

de pelicula: Sistema de motor devanado en es-
piral autom6tico

velocidad-1/125 seg.

y 1/30 seg. para

integrada, tipo BC

Dimensiones y peso 91.4r 121.4x7O.Omm 5OOg

27
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COMO CARGAR LA PELICULA -

D6se cuerda por completo poi el Bot6n del Motor Deva-
nado en Espiral. (Fie. 3) CUIDADO: NO HAy eUE FOR-
ZAR. Un devanado completo del resorte del motor ser6
suficiente para avanzar desde l0 hasta 12 cuadros de la
pelicula.
Presi6nese hacia abajo el Bot6n de la Cubierta Trasera y
6brase la parte trasera de la c6mara mediante un movi-
miento oscilante. (Fig. 4)
Al colocar el cartucho para pelicula de tipo 126 y cerrar
la tapa trasera, la pelicula se enrolla16r autom6ticamente
hasta aparecer la cif ra " 1" en la Ventanilla para Refe-
rencia de la Pelicula. (Fig. 5, 6)
No hay que preocuparse en fijar la velocidad de la peli-
cula pues el cartucho lo har6 autom6ticamente.

EXPOSICION CORRECTA

No olvide que la velocidad del obturador est6 fijada a llI25
seg. en tanto que no est6 montado "FLASHCUBE".
Cuando Usted apunte al objeto que desea tomar, la aber-
tura del lente se cambia16 autom6ticamente y f ijarA el cor-
recto f-paro de acuerdo con la claridad del objeto. Ha
quedado por lo tanto eliminado todo el complicado pro-
blema de c6lculo de la exposicion exacta.
Sin embargo, si Usted desea saber el n6mero de f-paro
mire el lente ocular de la ventanilla del visor. El nrimero
que indica la aguja del Exposimetro es el n0mero de f-
paro. (Fig. 7)
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t Si la aguja mencionada se encuentra en la zona roja bajo
2.8, quiere decir que es insuficiente la luz para sacar foto-
grafias y deber6 emptear FLASHCUBE. (Fig. 8) (V6ase
p6gina 25)

oBSERVACION Y ENFOQUE

Girese el Anillo de Enfoque y h6gase coincidir un simbolo
con el punto rojo del barril del lente segin la distancia
que lo separa del objeto......Asi el objeto estar6 en enfo-
que perfilado. (Fig. 9)
Este ajuste se podr6 hacer tambi6n por la ventanilla del
Visor. Es decir, mientras se ve por el visor se va girando
el anillo de enfoque de manera que el indicador negro
coincida con un simbolp. (Fig. 10)
La escala de distancia va indicada en el lado opuesto del
aro de enfoque. (Fig. 11)

COMPOSICION DE LA FOTOGRAFIA

Para obtener una buena composici6n fotogrdfica cons6r-
vese siempre el objeto dentro del margen exterior del cuadro
claro de la ventanilla del visor. Dicho margen exterior es
el que servi16 para evitar deformaciones del objeto. (Fig.
L2)
Cuando el objeto que se trata de fotografiar se encuentra
a una distancia de 1m (3.3 pies) o mirs cerca, encufrdrelo
dentro del margen interior, de no ser asi, la parte superior
del objeto quedar6 fuera det cuadro. (Fig. 13)
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l' COMO DISPARAR EL OBTURADOR

Sostenga la c6mara lo m6s firmemente posible y encua-
dre el objeto dentro del margen exterior del cuadro claro
y presione despacio y suavemente el Bot6n Disparador del
Obturador completamente. Tras haber disparado el Bot6n
disparador del obturadar la pelicula avanzar| autom6tica-
mente y la cdrmara estarh lista para sacar la siguiente ex-
posici6n.

OBSERVACION ES:

1. Preci6nese por completo el Bot6n Disparador del Ob-
turador, si no, el obturador no se pod16 desplazar.

2. Si el resorte del motor no est6 completamente enrol-
lado no funcionarir el boton disoarador del obturador.

3. Para hacer avanzar la pelicula en forma correcta con-

firmese siempre que el resorte del motor est6 completa-
mente enrollado.

if

It"ll
F coMo DEScARAGAR LA PELtcuLA

En cuanto se da la 0ltima exposici6n, la pelicula se en'
rolla autom6ticamente y desaparece de la Ventanilla para

Referencia de la Pelicula. No hay necesidad de enrollar
la pelicula. S6quese el cartucho con la pelicula para re'
velarla. (Fig. 14)
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OBSERVACION ES :

1. Si no se puede bnrollar la pelicula por completo dese

cuerda al Boton del Motor Devanado en Espiral.
2. Si no se emplearA la c|mara durante largo periodo de-

berii dejarse desembragado el Motor Devanado en Espi-

ral presionando el MECANISMO DISPARADOR. (Fig. 15)

FOTOGRAFIA CON FLASH

Cuando la aguja del exposimetro en la Ventanilla del Visor
est5 en la zona roja, fsese el FLASHCUBE. (Fig. 16)
P6ngase la bateria de 15 voltios en la c5mara de la ba-
teria (Fig. 17)
P6ngase FLASHCUBE en el enchufe de FLASHCUBE. (FiS. 18)
La velocidad del obturador pasarA automaticamente a 1/30
seg. Elijase un simbolo de la misma manera mencionada
en el articulo "OBSERVACION Y ENFOQUE" de la p6gina
23.
Apoye la c6mara, apunte al

parador del Obturador. (Fig.

saldr6 autom6tic6mente al

OBSERVACIONES:

1. La unidad del Flash que va integrada en su cAmara
Ricoh tr26C cubre el margen de 0.9m a 5.6m (3.20pies)
tal como se ve indicado en el aro de enfoque.

2. Cuando no se usa el Flash aseg[rese de quitar FLASH'
CUBE (usado), de no ser asi, la velocidad del obturador
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objeto.y presi6ne el Bot6n Dis-

19)......E| FLASHCUBE gastado
empujar el Eyector. (Fig. 19)
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no se ajustar5 apropiadamente para fotografias sin Flash.
3. En general, la fotografia con flash requiere una serie

de complicados c6lculos de exposici6n para fijar el f-
paro. Pero el Ricoh 126C est6 equipado con un meca-
nismo de flash autom6tico, de tal forma que usted podr6
obtener fotografias con Flash con la misma facilidad que

, se toman a la luz del dia. No habrA necesidad alguna
de complicados c6lculos.

ACCESORIOS RTCOH (Fie. 20)

Podran adquirirse los siguientes accesorios preparados
para mayor satisfacci6n.

Ricoh 52mm Tubo del Lente tipo rosca.
Ricoh 52mm Filtro Y2. Ricoh 52mm Filtro UV
Ricoh 52mm Filtro de luz cenital
Autodisparador Ricoh.

t:
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