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lesen Sie ols ersfes h

bitte den ,,Schnellkursus". Es sind nur zwei Seifen.

Sie sogen lhnen ober im Eiltempo olles Wissens-

werle riber die richtige Hondhobung.

AnschlieBend isl die Bedienungsfolge Punkf f iir

Punkf nochmo/s ousfuhrlich erklort. Der ersfe feil

gilt der fciglichen Proxis , Er entholt die normolen

Aufnohmeregeln, die durch dos oufomofische Prinzip

denkbor einfoch geworden sind. lm zweitenTeil sind

ols Sonderfcjlle der Proxis die zusotzlichen Moglich-

keilen der Kornero besprochen , die nur von Foll zu

Foll in Anspruch genornrnen werden.

So mochte diese Schrifr lhnen nicht nur die schnelle

lnformofion Uber jede Einzelheit erleichtern, sondern

lhnen zugleich behilf/ich sein, den gro8en leislungs-

bereich der Ro//eif/ex voll ouszuschopfen.

ROttEI-W ERKE FRAN KE & HEID ECKE
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l. Die iligliche Praxis
Schnellkurcus zur ersten Aufnohme

Bereitschoftstosche

Obiektivdeckel

Trogriemen

Loden der Komero

Schcirfe einstellen

Belichtung einstellen

Zeit wcihlen

Tiefenschcirfe wdhlen
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Filmlronsport

Sponnen des Verschlusses
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ff. SonderlfiIle der Praxis

Rohmensucher

Selbstousloser

Stoiiv
Blitzlicht
Blende
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Filter
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Die Bezeichnungen,,links, rechts, vorn, hinten, oben, unten" gelten fiir die normole
Gebrouchsholtung der Komero, olso: links : Einstellseite, rechts : Kurbelseite usw.
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Schneflkursus zvr 6rsten Aufnahme

@ ottt-l ASA-werr
Sofort noch dem Loden der Komero: Rcindel-
knopf leichi niedgrdriicken und durch Drehen
den DIN- oder ASA-Wert des Films einstellen
- wichtig filr die richtige Belichtung!
Filterskolo ouf 0 stellen (* S.27).

@ Schorfeinstellen

Lichtschochideckel hinten hochkloppen.
Sie k6nnen nun ouf der Einslellscheibe die Bild-
wirkung prtifen und mit dem Einstellknopf dos
Bild ouf beste Schcirfe einstellen. Wenn Sie die
Einzelheiten noch deutlicher betrochten wollen:
Ein leichter Druck gegen die Kloppe vorn om
Lichtschocht stellt die Lupe hoch.
Rohmensucher t S.22.

@ Zeit vorwiihlen

Zeitrcidchen mit dem rechten Doumen drehen,
bis die gewlinschte Momentzeit (rote Ziffer) in
der Mitte des Blickfensters einrostet. Wohl der
Zeit: * S. 14.
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@ Belichtung einstetten

Blendenrcidchen mit dem linken Doumen dre-
hen, bis om Belichtungsmesser beide Zeiger
iibereinonderstehen.
Nochmols ein priifender Blick ouf Bildousschnilt
und Schdrfe - und die Rolleiflex ist schuBbereit.
Ubrigens konn mon durch Vorwcihlen der
Blende ouch zuerst die gewlinschte Tiefenschrirfe
('* S. 16) einstellen und donn mit dem Zeif-
rcidchen die Belichtungszeiger obgleichen : Zeit
einrosten, Blende nochstellen (* S. l4).

@ Ausltisen

Den Sicherungshebel von rf (Druck gesperrt)
ouf (t) (Druck frei) umlegen und Ausl6ser
drUcken.

@ Filmtronsport

Kurbel herouskloppen und ziigig drehen - hin
bis zum Anschlog und wieder zurlick bis zum
Anschlog.
Dieser Pendelschwung sponnt den Verschlu0,
tronsportiert den Film um eine Bildlcinge und
scholtet den Bildzcihler ouf die ndchste Auf-
nohme. Die Rolleiflex ist wieder oufnohmebereit.

www.butkus.us



Bereifschqffsfosche

Tosche iifinen: Deckel hinten onheben @ und

noch vorn oufkloppen. Vor dem SchlieBen t

Komero ouf oo einslellen.

Kqmerq entnehmen: Riegel on beiden Riemen-

holtern noch unten schwenken @ - die Seiten-

wcinde lossen sich nun von der Komero ob-

spreizen. Kurbel etwos herouskloppen. Toschen-

wcinde ouseinonderspreizen, Komero noch vorn

herousnehmen. Einseizen: Tosche ousein-

onderspreizen, die obstehende Kurbel ols erstes

durch den Ausschnitt noch oufJen ftihren, Komero

rOckwcirts in die Tosche senken. Seitenwdnde

ondriicken und Riegel noch oben schwenken.

Vorderwqnd obnehmen (bei Bedorf): Klemm-

bUgel noch unten drUcken @, Vorderwond noch

hinten oushoken. - Ansetzen: Vorderrvond ein-

hoken und Toschd schlie8en.



---Kn€I)
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Obieklivdeckel
Abnehmen: Deckel unten om Grifi fossen, ouf dos
Oberteil kloppen und noch einer Linksdrehung ous
dem Boioneii nehmen @.
Aufselzen: Den zusommengekloppten Deckel - dos
Schornier dem Einstellknopf zugekehrt - in dos
Sucherboionett einsetzen, noch kurzer Drehung @
herobkloppen und festdriicken.

m
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Tragriemen
Befestigen: Den Greifer om Riemenende
in den Riemenhqlter (Komero oder Bereit-
schoftstosche) stecken und einschnoppen
lossen.

Liisen: Greifklouen zusommendrUcken @
und Riemen ous dem Holter ziehen.

lederschlqufe und Druckkntipfe links on der Bereitschoftstosche dienen zum Einschieben und Be-
festigen der Lederschutzkoppe fiir den Belichtungsmesser. Zum Ofinen der Tosche wird nur der
untere Druckknopf der Schutzkoppe gelost.

www.butkus.us



Laden der Kqmercr

Den ersten Film legen Sie bilte erst ein, wenn Sie olle
Hondgriffe der Komero genou kennen. Lesen Sie sonst ouf
Seite ll weiter.

Die Rolleiflex wird mit Rollfilm B ll I (120) geloden und
liefert l2 Aufnohmen 6x6cm.
Die Filmfiihrungsplotte innen on der Riickwond konn sowohl
filr Rollfilm ols ouch fOr 35 mm-Kinefilm (mit Rolleikin,
-' S.33) eingestellt werden: Bei Benulzung von Rollfilm
muB die Beschriffung 6 x 5 cm sichtbqr sein.

Dos Loden der Komero mindestens im eigenen Korper-
schotten, nie in greller Sonne durchf0hrenl
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Kqmerq iiffnen: Sicherungsschieber om Komero-
boden zur Seite drehen O, Rtickwond ent-
riegeln @ und offnen.

Filmfiihrungsploile einsfellen: plqtte gegen die
Rtickwond drticken, bis zum Anschlog ver_
schieben O und in Normolloge vorfedern
I ossen.

Film einsponnen: Am unteren Spulenroum den
Filmknopf ziehen @ und die Vorrotsspule -mit der rechten Seite zuerst - einseizen. Film-
knopf voll zurrickfedern lossen.

.->^! /rz^r r Vt

^$\@rN

Klebestreifen obtrennen.

Anfong des Schutzpopieres - mit der AuBen-
seite noch ou8en - zwischen den Rollen
des Tostwerks hindurchziehen @ und in den
lo n g e n Schlitz der Leerspule (mit Kurbel enf-
sprechend einstellen) tief einstecken @. Mit
eiwo einer holben Kurbeldrehung dos Schutz-
popier stroff oufspulen, dobei die Vorrotsspule
mit dem Doumen bremsen @.
Komero schlieBen: Rrickwond mit der flochen
Hond schlie8en, Riegel vor den Holtedorn
kloppen und sichern @.

N(
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DIN- / ASA-Wert einstellen @: Auf der Film-
pockung die oufgedruckte Empfindlichkeit fest-
stellen (DlN-Grode oder ASA-Weri). Rcindel-

knopf leicht niederdrUcken und drehen, bis im
DIN- oder ASA-Fensier diese Zohl liber der
Morke erscheint. (Die Punkte bezeichnen
Zwischenwerte der Empfindlichkeit, -* 5.27.1

Diese Einstellung isi bei iedem Wechsel der
Filmempfi ndlichkeit zu berichtigen.

Filterwert einstellen @: Drehknopf bei Normol-
gebrouch ouf 0 stellen. Filterwerte nur bei

Filiergebrouch berticksichtigen (- S. 27).

Filmsorte einstellen @ (ott Merkhilfe): Am Ein-

stellknopf durch Drehen des Rcindelknopfes die

benutzte Filmsorte einstellen - Ortho, Pon,

Color-Kunstlicht R oder Color-Togeslicht 'A'

Filmtronsport ouf Nr. l: Kurbel zugig im Kreise
drehen - iiber einen Bremspunkl (bei dem sich

dos Zcjhlwerk einscholtet) hinweg bis zum An-
schfog - und in Gegenrichtung zurick bis

zum Anschlos @. Die Kurbel ist ieizt in ihrer
Ausgongssiellung blockiert. Der Bildzcihler siehf
ouf Nr. l, der VerschluB ist gesponnt, der Film

liegt bereit zur ersten Aufnohme.

butkus-64_home
Typewritten Text
www.butkus.us



Einstellen der Schdrfe"

Lichtschqcht iifinen: Deckel hinten onheben @.Zvm
SchlieBen: Seitenwcinde noch innen einfolten @.

Lupe iifinen: Die Kloppe vorn om Lichtschocht ein wenig
noch innen drUcken, - om besten so: Den oberen Rohmen
des Lichtschochts fest mit zwei Fingern fossen und durch
KrUmmen der Fingerspitze nur den oberen Teil der Kloppe
bewegen @. Lupe dicht om Auge benutzen. Zum
Schlie8en: Lupenholter niederkloppen @.

Schqrfeinstellen: Einstellknopf drehen, bis dos Bild die
hdchste Schcirfe erreicht hot.

ll
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Richfil

Diese Regel ist sehr einfoch. Sie brouchen nur
zwei Zeiger zu beochten. Hier gibt lhnen die
Rollei dos klore Signol:

Die Belichtung stimml, wenn beide Zeiger sich
decken.

Mit dem Belichtungsmesser sind Teit und
Blende direkt gekuppelt - ouBerdem ouch die
outomotische Anzeige der Tiefenschcirfe. Dos
vereinfocht die Proxis des Einstellens weiter-
hin. So k6nnen Sie, ohne die Blende zu be-
ochten, unmittelbor ouch die Tiefenschcirfe
vorwdhlen - ie nochdem, ob Sie der kiirzeren
Belichtungszeit (-+ S. 14) oder der groBeren Tie-
fenschcirfe (* S. 16) den Vorzug geben. Fiir die



belichten

richtige Poorung sind ollein die Zeiger mo0-
gebend.

Ebenso ldBt sich eine pl6tzliche Helligkeits-
cinderung om obweichenden Zeigerstond so-
fort erkennen und durch die n6fige Einstell-
korrektur ousgleichen. Bis zum Mtment der
Aufnohme beholten Sie bei schu0bereiter Ko-
mero die Konlrolle iiber die richtige Belich-
tung.

Diese outomolische Belichtungskontrolle Uber-
wocht einen weiten Helligkeitsbereich. Sie
endet erst bei schwochem Licht,wenn der dUnne
MeBzeiger den roten Grenzbereich nicht mehr
verlciBt.

o..
m\X
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Wlrhl der Belichtungszeit
Der role Skolenbereich
nennt die outomotisch obloufenden Momenlzeilen in Sekun-
denbruchteilen (500 : l/500, I = 1/1 = 1 sec). Zwischenwerte
zwischen den einrostenden Zohlen sind nicht benutzbar,
desholb: Zeitwert slels genou quf Mitte des Blickfensters
einslellen. Dos gilt ouch bei vorgewcihlter Tiefenschcirfe.
Erst noch Einrosten des Zeitwertes erfolgt dos endgOltige
Absiimmen der Belichtungszeiger mit dem Blendenrcidchen.

Der grline Skqlenbereich
gilt fiir Zeitbelichtung von Hond und nennt die erforderlichen
Zeiten in v o | | e n Sekunden. Er wird nur benutzt, wenn bei
ung0nstiger Helligkeit ouf Tiefenschcirfe obgeblendel werden
rug. Noin Anglelchen der Belichtungszeiger gibt die Sekun-

denzohl im grUnen Feld on, wie longe Sie den Ausl6ser beim
Betichten niederdriicken mUssen (- Zeitbelichtung, S. 18). lm
grUnen Bereich der Skolo k6nnen Zwischenwerte benutzt
werden.

Automotisch obloufende Momentzeiten

1/500 11250 rll25 1/15 118 114 112 1

Zeitbelichtung von Hond

schnelle

I4

Bewegungen
ruhende
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W eI ch e Bel i chtu ng szeit ?

Die Wohl der ousreichend kurzen Belichtungs-
zeit ist mitbestimmend fUr die Schcirfe des Bildes.

Ersie Forderung: Aus freier Hond kurz belich-
ten, um die Aufnohme nicht zu ,,verwockeln".
Hierftlr ist 1/30 sec die stotthofte lcingste Zeit.
Sicherer und meist benutzt: 1/60 und l/.|25 sec.
Zweite Forderung: Bei bewegten Szenen umso
k0rzer belichten, je schneller dos Objekt sich
bewegt, - um ,,Bewegungsunschdrfe" zu ver-

meiden. Als Anholt: Sport 1/500, loufende Kin-
der 11250, flottes FuBgcingertempo l/125, Spo-
ziergcinger l/60 oder - crus einiger Entfernung -'ll30sec. Denn ollgemein gilt die Regel: Die
Sicherheit der schorfen Wiedergobe wdchst mil
zunehmendem Aufnohmeobstond. AuBerdem
verringeri sich die Gefohr der Bewegungsun-
schcirfe, wenn dos bewegle Obiekt von v o r n
(stott von der Seite) fotogrofiert wird.

t5
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WahI der Ti efenschii rfe

Mit der Schcirfe des Einstellbildes ist die Komero bereits

ouf die Entfernung des Houptmotivs richtig eingestellt.

Doch ouch in einem gewissen Bereich vor und hinter
dem eingestellten Obiekt ist stets ousreichende Bildschcirfe

vorhonden. Diese Zone der ,,Tiefenschcirfe" (oder ,,Schcirfen-

iiefe") wird om Einstellknopf durch eine weif3e Bondmorke

ongezeigtr Die Lcinge der Bondmorke bezeichnet ouf der

tfernungsskolo den erfo8ten Schcjrfenroum.

ndmorke verdndert sich beim Drehen des Blenden-

s. So konnen Zeit und Tiefenschcirfe unmittelbor

r obgestimmt werden. Je hoher die Filmemp-

ii, um so gUnstiger lossen sich die Wiinsche nqch

ichtungszeit und hoher Tiefenschcirfe vereinen.

nzone endet nicht plotzlich, sondern geht oll-
Unschcirfe iiber. Doher gelten fUr. die Tiefen'

r ungefcihre Grenzen. Die Hochstschcirfe liegt

r eingestellten Entfernung.



18111ft

Wo braucht mdn Tiefenschiirfe?

Die Tiefenschcirfe wird besonders werivoll bei
Uberroschenden Schnoppschiissen, bei Sport-
szenen mit stcindig wechselnder Entfernung und
bei fief gestoffelten Motiven.

Schnoppschlisse m it vorbereiteter Ei nstel I ung ou f
die voroussichtliche Enifernung: Reichliche Tie-
fenschcirfe wcihlen, um etwoige Entfernungsdif-
ferenzen ouszugleichen. (Rohmensucher -- 5.22.)

Fernsichten mit Vordergrund: o"-Morke nicht
ouf Mitte, sondern ouf dos E n d e der Bond-
morke einstellen, um die Tiefenschcirfe m6glichst
weit in den Vordergrund zu verldngern.

Tiefgestoffelte Motive: Auf dos ncichstgelegene
und dos entfernteste Objekf getrennt einstellen.
Die gefundenen Entfernungen ouf die Endpunkte
der Bondmorke einsiellen.

l7
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Ausf6sen Bis zum Momenl der Aufnohme beholten Sie

scimtliche Einstellungen griffbereit unter Kon-
trolle: Bildschcirfe, Bildousschnitt, Belichtung,
Momentzeit und Tiefenschcirfe. Sie k6nnen so-
fort eingreifen und berichtigen, folls noch eine
Einstel lcinderung n6iig wird.

Enlsichern: Sicherungshebel om Ausl6ser von

\, (gesichert) ouf t{) (entsichert) noch unten
umlegen.

Momentbelichtung (1/500 - 1 sec): Auslosei
niederdrlicken. Die eingestellte Momentzeit
lciuft outomoiisch ob.

Zeitbelichtung (lcinger ols 1 sec): Ausl6ser f [ir
die Douer der Belichtung niederdrticken. Erst

beim Loslossen schlieBt sich der VerschluB.

lcnge Zeitbelichtung: Ausloser niederdriicken
und durch ,,Sichern" orretieren, Belichtung
durch ,,Enlsichern" beenden. (Vorsicht vor Er-

schiitterung! Vor Beginn und Ende der Belich-
tung dos Obiektiv mit der Hond frei verdecken.)

Drqhtqusliiser: lm Gewinde des Ausl6sers bei
gesichertem Ausl6ser benutzen.



ir

I
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Filmlronsporf
mi] VerschluBaufzug

Noch der Aufnohme: Kurbel herouskloppen,
in ziigigem Schwung bis zum Anschlog drehen
und wieder zurijck zum Anschlog.

Domii ist ouch der VerschluB wieder gesponnt.
Erst noch dem Auslosen konn die Kurbel
erneut bedient werden. Doppelbelichtung und
Leerfelder sind ousgeschlossen. Die einfoche
Regel louiet olso: Konn die Kurbel gedreht
werden, so muB sie gedreht werden - hin und
zurijck, bis sie blockiert! Die Blockierung ist
dos Kennzeichen fOr die SchuBbereitschoft der
Komero.

Bei schneller SchuBfolge broucht die Kurbel
nicht erst eingekloppt zu werden.

Bei Rofleikin-Aufnqhmen24x 36 mm erfolgi der
Filmtronsport in gleicher Weise.

Bei Aufnqhmen mil Plqttenodqpter geniigt ein
holber Pendelschwung der Kurbel zum Sponnen
des Verschlusses.

I
I
s
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Entladen der Kamera

Noch der .|2. Aufnohme ist der Film obgelou-

fen: Die Kurbel bleibt entsperrt und lcifJt sich

wieder voll im Kreise drehen.

Enfnohme des Films: Mit drei Umdrehungen

dos restliche Schutzpopier oufspulen. RUckwond

im Schotten offnen. Filmknopf ziehen und den

Film von links her entnehmen. Schuizpopier

breit einfolten (zum bequemen AufreiBen beim

Entwickeln) und festkleben' Den belichleten

Film wieder lichtsicher in der Originolverpockung

oufbewohren.

Umlegen der Leerspule: Die f reigewordene

Spule bei herousgezogenem Filmknopf ous dem

unteren Spulenloger entnehmen und - mit der

geschlitzten Bohrung noch re c h t s- im oberen

Spulenloger einsetzen.

Film immer im eigenen Korperschoilen ein-

legen, nie in voller Sonne.

20
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Ein Wor] zvr Pflege'lhrer Kamero'

Die Rolleiflex ist empfcinglich fiir iede Pflege und donkt es lhnen durch Zuverlcissigkeit.

Blitzende Souberkeit nomentlich der optischen Teile ist Vorousseizung fiir einwondfreie Bild-
schcirfe. Alle Glosflcichen (Obiektiv, Einstellscheibe, Sucherspiegel, Plonglos) werden zuerst mil
einem Hoorpinsel entstoubt und donn von Fingerspuren mit einem weichen Leinen oder Rehleder
gereinigt. Die gerouhte Unterseite der Einstellscheibe behondeln Sie bitte nur mit dem Pinsel,
ohne sie mit den Fingern zu beriihren. Zur Vermeidung der stoubonziehenden elektrostotischen
A0flodung houchen Sie die Flcichen vor und noch dem Scjubern on und lossen die Feuchtigkeit
verdunsten. Auch wenn die ousgektihlten Linsen im wormen Roum beschlogen, gilt dos gleiche:
Feuchtigkeit von selbst verdunsten lossen, ohne sie obzuwischen. - Ubrigens besitzen die Obiek-
tive wischfesten Antireflexbelog. Auch die verspiegelte Oberflciche des Sucherspiegels ist durch
eine besondere Schutzschicht in hohem Mo0e krotzfest und oxydotionsfest. Gleichwohl ist iedes
Reinigen mit Vorsicht und nur in notigen Fcillen vorzunehmen.

Bedenken Sie weiter, do3 Ncjsse, Stoub, Sond, storke Sonnenbestrohlung, horter Stof3 und Foll
ouclr einer Prcizisionskomero gefcihrlich werden konnen. Verwenden Sie desholb noch Moglichkeit
die Bereitschoftstosche oder bei storker Beonspruchung den noch stobileren, luftdicht schlie0enden
Bereitschoftsbehcilter ous Metoll. Trogen Sie die Komero umgehcingt und g6nnen Sie ihr ouch im
Auto einen Polsterplotz, geschUtzt vor Sonnenglut und Schlogl6chern. Kurz, seien Sie nett zu
lhrer Rolleiflex.

Und erinnern Sie sich biite: Auch die Firmo Fronke & Heidecke in Brounschweig ist om Wohl-
ergehen lhrer Komero weilerhin interessiert. Der Kundendienst des Werkes und der Werks-
vertretungen im Auslond steht lhnen iederzeit bereitwillig zur Verfiigung, folls sich in lhrer
fotogrofischen Proxis irgendwonn einmol technische Sonderfrogen ergeben sollten.

2l
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Aufnahmen mit Sportrahmensucher
Sportszenen und schnelle Bewegungen im Bild
lossen sich besser noch im Rohmensucher verfolgen.
Ein geringes Heben, ein Senken der Komero -
obwechselnd hoben Sie dos Mifielfeld der Ein-

stellscheibe (zur Schcirfenkontrolle) und dos volle
Bildfeld im Rohmensucher vor dem Auge.

Rohmensucher iiffnen: Kloppe gonz noch innen
drUcken @. Zum SchlieBen: Beide Seitenwcinde des

Lichtschochles kurz noch innen drUcken @.
Rohmensucher nohe om Auge benutzen und
gerodeous hindurchblicken, ohne die Komero zu
verkonten.

\rG(?

\tl
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Auf nahme n mit Selbsfousldser
Wollen Sie bei Gruppenbildern oder Erinnerungs-
oufnohmen selbsi mit oufs Bild kommen, so wird vor
dem Ausl6sen der Selbstousl6ser gesponnt. Bei Druck
ouf den Ausl6ser offnet sich der VerschluB erst noch
etwo l0 sec fiir die Douer der eingestellten Momenlzeit.
Der Selbstousl6ser lciBl sich fiir scimtliche Momentzeiten
1/500 - I sec (: roter Skolenbereich) und ouf3erdem flir
Blitzlichioufnohmen bei Kontoktstellung y' verwenden.
Er ist nur bei gesponntem VerschluB wirksom.

Selbsfousliiser einschqlten: VerschluB sponnen (Film"
fronsport), Sponnhebel V des Selbstousl6sers in Pfeil-
richtung noch rechts zum Anschlog schwenken, ousl6sen
wie ilblich.

Auch bei Nichtgebrouch der Komero k6nnen Verschluf3
und Selbsiousl6ser gesponnt bleiben, ohne dof3 die
Federkroft nochlci8t.

Aufnqhmen mit Sfofiv
Die Stotivschroube dorf die normole Lcinge von 4,5 mm
nicht Uberschreiien (sonst Zwischenloge verwenden).
FUr englisches Gewinde (1h") ist ein Zwischengewinde
lieferbor. - Noch prokiischer zur Klemmbefestigung der
Komero: Rolleifix.

Rolleif ix

www.butkus.us



Blilzlichtaulnahmen
Blitzlichi werden Schnoppschiisse ouch dorl

wo die Helligkeit flir Momentoufnohmen
ond nicht mehr ousreicht.

pur-VerschluB isi f0r elekirisches
isiert. Er ziindet den schnellen

ie cuch die etwos longsomere Blitz-
n Augenblick, so do0 Sie in beiden
ktirzeste Momentzeiten verwenden

n nur dos Blitzgercit on die
ieBen und den Synchrohebel ent-

siellen.

des Blitzgeriiles: Kobelstecker in den
ippel der Komero einsiecken. - Beim L6sen

Steckers: Sicherungshebel om Nippel zur Seite
schwenken.

Einstellen des Kontqktes ouf f (X-Kontokt) oder 0

(M-Kontokt): Synchrohebel bei herousgezogenem
Knopf umlegen.

Der X-Kontokt bildet den Normolfoll. Er erfoBt mif
der: vorgeschriebenen Zeit stets die volle Lichtleistung
des B litzes und ist ouch bei Selbslo usl6sung
benutzbor.
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Elektronenb"' Blitzlampens
stetsx-Kor"'rlzr.; lInI, i-

riir ore Berichrunss;:l* + tffif f X"f:ilfll,TJ*en von ]/30 seclffif =-= --e=

r-I!C!GIE!'T
I--

a[=lfl M-Kontokt filr

I ffiIl f fr: i'il;"'.'"T"Jl""l,or

lrut\l bisr/500sec

Die Belichtung hcingl ob von der Lichtleislung des Blitzes und vom Abstond ,,Blitz-Obiekt". Sie
konn n i c h t mit dem Belichtungsmesser ermittelt werden. Exokte Angoben iiber Kontoklwohl,
Belichtungszeit und Blende sind vielmehr den Blitzlichf-Gebrouchsonweisungen zu entnehmen.

Einstellen der Belichtung (lout Blitzlicht-Gebrouchsonweisung): lm Blickfenster erst die Zeit und
donn die Blende (- S.26) einstellen. Die Stellung der Belichtungszeiger bleibt dobei unbeochfet.

25
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Die Blende

Die Blende wird proktisch nur bei Aufnohmen
oh ne Bel i chtu n gsmessu n g beochtet
(Blitzlicht, schwoches Licht, Nochtoufnohmen).

oco9666
Blende

Mit zunehmender Blendenzohl schliefjt sich die
Blende. Dobei wcichst die Tiefenschcirfe (t S.16).

Zugleich ober verringert sich die wirksome
Lichtmenge mit iedem vollen Blendenwert um

die Hcilfte, so doB die erforderliche Belichtungs-
zeil entsprechend zu verdoppeln ist.

FUr dos Ablesen der eingestellten Blende gili
die Mitte des breiten Blickfensiers.

Zwischenwerte k6nnen benutzt werden. (Auch

3,5 gilt ols holber Blendenwert zwischen 2,8

und 4 der iniernotionolen Blendenreihe.)

Um ouch bei Zeitbelichtung von Hond (lcinger

ols 1 sec) den gesomten Blendenbereich ous-

nutzen zu k6nnen, ist die gleichbleibende Ein-

stellung ouf den Werl ,,2" der grUnen Skolo
beizubeholten.

2216l'l5,6

Doppefb elichlung auf W unsch

Filr Trick- und Kombinotionsoufnohmen lci0i sich
die Doppelbelichtungssperre obscholten (nur bei
eingelegtem Film moglich): Den gezohnten
Ring neben dem Kurbelgelenk in Pfeilrichtung
drehen, donoch die Kurbel mit einer vollen
Linksdrehung bis zum Anschlog filhren. Domit
ist der VerschluB ohne Filmtronsport ge-

sponnt. Noch dem Auslosen k6nnen Sie dos
Sponnen wiederholen und dosselbe Filmsiiick
doppelt oder beliebig oft belichten. Vor'
bedingung: ein festes, nicht schwingendes
Stotiv.
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Aulnahmen mit Fitrer
Filter erfordern infolge der verursochlen Licht-
schwcichung eine Belichtungskorrektur. Hierfijr
ist der ,Filierwert" (* S. 34) moBgebend, der
ztr iedem Filier ongegeben wird. Uber die
Filterskolo k6nnen Sie ihn unmittelbor in die
Belichtungsmessung ei nsieuern.
Filterskqlq einstellen: Skolenknopf drehen, bis
der Wert des benulzten Filters on der Morke
einrostet. Belichtungszeiger einstellen wie 0b-
lich.
Beim Abnehmen des Filters noch der Aufnohme:
Skolo wieder ouf 0 stellenl

In Ausnohmefcillen (Blitzlicht, hohe Filterwerte
iiber -3) berUcksichtigt mon den Filterwert bei
der Belichtung dodurch, do8 fiir ieden vollen
Wert eine um 3o DIN verringerte Filmempfind-
lichkeit zugrunde gelegt wird (bei Groufilter -4
olso: 4 '3:12o DIN weniger).

Vergleichswerle oDtN und ASA
. DIN ASA " DIN ASA

10

t1
12

I
't0

12

22

23

24

125
r60
200

13

14

15

16

20

25

25

26

27

250
320
400

16

17

18

32

40

50

28

29

30

500

650

800

19

20

21

64

80

100

3t
32

33

r 000

r 300
'r600
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t Die ubliche obiektmessuns

gilt filr den Normolfoll: Sie fotogrofieren
ein gleichmdBig ousgeleuchtetes Motiv, dos von
vorn oder schrcigseitlich beleuchtet ist. Schwere
Schotten fehlen, Hell und Dunkel sind im Gleich'
gewicht. (Diese Frontolbeleuchtung liefert ouch

bei Coloroufnohmen die sottesien Forben.)

Hierbei stimmt die gemessene Belichtung filr
dos gesomte Bildfeld, dos Sie ouf der Ein-

stel lscheibe iiberbl icken.

Die Nohmessung des Obiekts

berticksichtigt den Sonderfoll: Zwischen Houpt-
motiv und Hiniergrund besteht ein storker,
einseitiger Helligkeitskontrost. Denken Sie on

ein sonnengebrciuntes Gesicht vor leuchtenden
Wolken: Belichtungswichtig ist ousschlief3lich
der Kopf. Die Gesomlmessung iedoch wiirde
den Himmel stork iiberbewerten.

Abhilfe: Sie gehen zur N o h messung mit der
Komero dichi on dos Obiekt heron, bis dos

Houptmotiv die Einstellscheibe ousftilli. Auf
diesen Zeigerousschlog stellen Sie ein und

kehren zuriick zum friiheren Stondpunkt.

Drei Wege zur richligen Belichtung

Mit der Rolleiflex meistern Sie ouch schwierige

Beleuchlungsfcille, wenn Sie stets dorouf ochten:

Besteht zwischen dem Houptmotiv und dem

iibrigen Bild ein storker Helligkeitsgegensotz?
Von der Anlwort hcingt es ob, welches Me0-
verfohren Sie von Foll zu Foll wcihlen.
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Die Lichtmessung (mit Difiirsor)
erfofjt den Ausnohmefoll extremer Kontrosie,
bei denen ouch eine Nohmessung nicht durch-
ftjhrbqr ist. Dos gilt vor ollem fOr G e g e n -
I i c h t, fOr Obiekte vor stork reflektierenden
Flcichen (Schnee, Wosser, Strond) und fUr Noh-
oufnohmen kleiner Ob[ekte vor' kontrostieren-
dem Bildgrund.

!6s-ung: Sie messen in entgegengeseizter
Richtung dos einfollende Licht. Voi dos Foto-
element siecken Sie zwischen die Holtekn6pfe
den Dif f usor und richten ihn gegen dos
Licht, dos ous der Aufnohmerichtung ouf dos
Obiekt fcillt.

Die Lichtmessung wird om Stondort des
Obiekts oder on einem Ort gleicher Beleuch-
tung vorgenommen. Der gemessene Zeiger-
ousschlog enfspricht einer mittleren Obi;kt-
helligkeit. Zugunsten dunkler Obiekte ist die
Blende um einen holben Wert zu 6finen, zu-
gunsten heller Obiekte dogegen um einen
holben Wert zu schlieBen.

Als Fqustregel bei Sonnenschein:
Bevorzugen Sie jeweils dos Me8verfohren,
bei dem die Wobenlinsen nicht vom direkten
Sonnenlicht geiroffen werden.

Bei Nichtgebrouch beonsprucht dos Folo-
element keine Abdeckung. Der Diffusor wird
im Vorderdeckel der Bereitschoftstosche ouf-
bewohrt. Auf den Einstellknopf konn eine
Schutzkoppe gesteckt werden. Dos MeBgercit ist
stoBgesichert. Sei ne Me8genou i gkeit wi rd durch
Douer und Stcirke der Lichteinwirkung nicht
beeinflu8t.

29
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D
Nochjusf ieren des Belichtungsmessers

Bei lichtdicht verdecktem Fotoelement muB der MeBzeiger in

Ruhestellung (,,Nullstellung") ouf die rote Strichmorke zeigen @.
Weicht er - etwo infolge storker Erschtitterung - von dieser
Stellung ob:

Beide Schrouben om Me8werk weii herousdrehen @, bis sich

dos Instrument ous dem Einstellknopf herousnehmen lciBt.

Jusiierschroube om unteren Rond der RUckseite drehen @, bis

der Zeiger wieder ouf die rote Morke zeigt @.

V o r dem Einsetzen: Erst DIN- / ASA-Wert 12, Filterwert 0,

Zeit l/500 sec und Blende 22 einsiellen, donn Me8werk einsetzen
und festschrouben.

Tabelle der Belichtungswerle

Wen es interessiert, ouf welchen Belichtungswert (f rUher ols

,,Lichtweri" bezeichnet) die Komero eingeslellt ist, findet ihn in der
Tobelle on der Komerorijckwqnd: Mon verfolgt die eingestellte
Blende noch unten, die eingestellte Zeit noch rechts und erhcjlt im

Schnittpunkt beider Reihen den Belichtungswert, z. B. bei Blende 5,6

und l/30 sec den Wert 
.|0.

&

p
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@Lupenw echsel bei FehI sichtigkeit
Zum Schorfeinstellen ohne Brille konnen die Lupen loui Brillen-
rezept innerholb *3 und -3 Dioptrien ousgewechselt werden.
Wer es selbst ousfiihrt:

Obere Lupe: Bei offenem Rohmensucher die Lupe on beiden
Flcichen von vorn her fossen, zurrickziehen und noch oben herous-
kloppen @. Beim Einsetzen: Lupe gegen die Feder noch vorn
driicken und in die Fossung einschnoppen lossen. Zum bequemen
Putzen: Lupe im offenen Rohmensucher niederkloppen.

Hintere lupe: Lichtschocht obnehmen (- S. 33) und offnen.
Innen mit beiden Doumen hinler die Metollzungen beiderseits
des Rohmensucher-Einblicks fossen und domit den Schieber zuriick-
ziehen @. Lupe ouswechseln und die Holtefeder bis zum horboren
Einschnoppen wieder vorschieben. Lupe putzen.

Ausfcrusch der RUckwond
(gegen Plottenodopter oder Plonglos-Einrichtung)

Riickwond quswechseln: Gonz oufkloppen, in gleicher Richtung den
Sicherungsknopf unter dem rechten Gelenk hochschwenken @ und
die Rtickwond noch hinten obnehmen, Zum Ansetzen: Bei hoch-
geschwenktem Sicherungsknopf die Ri.ickwond erst links, donn
reclrts in die Gelenke einsetzen und schlie0en.

+e

3l
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Die Plonglos -Einriihtung 6 x6

Dieses Speziolzubeh6r steigert die Prcizision

der Rollei-FilmfOhrung zu plottengleicher Plon-

loge des Rollfilms, erfordert iedoch einige
Sorgfolt in der Souberholtung:

Plonglos stets on den Konien greifen. Beide

Seiten freiholten von Stoubteilchen und Fosern

(* S.21). Geringe Wischspuren ouf der Film'
seite des Plongloses hoben keinen Einflu0 ouf
die Bildquolitcit.

Einselzen des Plongloses: Die ge6ffnete Komero

noch vorn neigen. Plonglos mit der schrcigen

Konte unter die obere Holteleiste des Film-

rohmens einsetzen, einkloppen lossen und

durch Druck ouf die Toste @ verriegeln. Die

obgeschrcigten Konten werden dobei von den

Holteleisten des Filmrohmens gefoBt. - Zvr

Entnohme: Bei kopfstehender Komero Plonglos

durch Druck ouf die Toste @ entriegeln und in

die Hond herouskloppen lossen.

Noch Ansetzen der Speziolriickwond (* S.3'l),

Filmfiihrungsplotle richtig einstellen. (tS.9.)
Die beiden Roststellungen 6 x 6 nicht ver-

wechseln ! Bei Aufnohmen ohne Plonglos:

Mittelroste benutzen (sichtbores Bildsymbol

,,Rollfilm"). Bei Aufnohmen mit Plonglos: Plotte

noch oben verschieben (zustitzlich sichtbores

Symbol ,,Rollfilm mit Plonglos") O.

Filmeinlegen: wie Oblich.

Bei Nichtgebrouch: Plonglos im Innenfoch der
Bereitschoftstosche oufbewo hren.
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FiJr Aufnahmen mii "Rolleikin

Zum Einsetzen der Rolleikin-Suchermoske:

Lichtschqcht obnehmen: Die beiden seitlichen Sperren
niederdr[icken und den Schocht noch hinten obnehmen @. - Zum
Ansetzen: Schocht ouf die Komero selzen, niederdrl]cken und dobei
vorschieben bis zum Einrosten.

Einstellscheibe oufkloppen : Den Rohmen seitlich
fossen, efwos zurtickziehen und hochkloppen @. - Zum SchlieBen:
Rohmen niederkloppen.

S u che rm os ke e i n setze n : Schlitzund BohrungderMoske
in beliebiger Loge ouf die Zopfen stecken @. - Dos Rolleikin-
Sucherbild ist domit on den Porolloxenousgleich der Komero
ongeschlossen.

FilmfUhrungsplotte einslellen (* S.9): Plotte noch unten ver-
schieben, so do0 die Beschriftung24 x 36 mm sichtbor ist..

Bereitschqflstqsche dem g168eren Durchmesser des Rolleikin-
Zcihlknopfes onpossen: Ledereinsotzscheibe on der linken Seite
noch Aufbiegen der inneren fUnf Metollzungen entfernen.

Weitere Einzelheiten sind in der Gebrouchsonweisung Rolleikin
entholten.
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D ie prokfischen Ergii nzvngen

code Zum Schutz der Komera
BEXUP Bereitschoftstosche, mit Plonglos-Foch
BELED Leder-Schutzkoppe fUr Belichtungsmesser,

zur Befestigung on der Bereitschoftstosche
BELKA Plostik-Schuizkoppefiirden Belichtungs-

messer, zur Befestigung om Trogriemen
FOCLI Trogriemen
FOGUZ Gleitschutz fOr den Trogriemen
CECAP Obiektivdeckel,verchromt
EEMET BereitschoftsbehdlterousMetoll,

mit Trockenpotrone
FODRY Trockenpotrone

Rollei-Filter Filterwerl
Fiir SchworzweiBf ilm
(ponchromotisch)

Rollei-Filter:
hellgelb - I
gelb mittel - 1,5
hellgr0n - I
gr0n - 

.|,5

oronge - 
,|,5 

bis - 3
hellrot -2 bis-3,5
hellblou - 0,5
UV-Schutzfilter - 0,5

F0r Colorf ilm
Rol lei-Forbkonversionsfi lter :

Code

CEI HE
CEIMI
CELIN
CEEEN
CEORA
CEU BI

CEBLA
CESKY

Dos oprische Zubehlr :E[il. I I
CERFU R 5

Possend : Boionettgr63e lll CEREL R l l

CEOBE Sonnenblende CEIMB B I
CEWOB B 2

Vorsotzlinsenpoore mit Porolloxenoussleich SEF,yf Bi,
CEPUN Rolleinore I fiir Nohoufnohmen

,|00 
- 45 cm

CEODO Rolleinore 2 fOr Nohoufnohmen
50-31 cm

CETRE Rolleinore 3 f0r Nohoufnohmen
32 -24 cm

Allgemein
Ro I lei-Fi lter :

CENEU Grou 2
CEITY Grou 4
CETAR Rolleipol-Polorisotionsfilter

f sesen - &u

J Bloustich 
_ l,u

I n"n"n - 3,u
( Rotstich - I
t _1,5

-2
-4
- t,5

34
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CESET
CESOF
KOECE

CE LEE

CESIX
CEVER

Code F0r lnf rorot'f ilm
CEFIR Infrorotfilter

Weichzeichner-Vorsolzt i nsen

CETNU Rolleisoft 0
CETON Rolleisoft I

Behiilter fiir Vorsotzleile

Code Die Adapler-Einrichtvngen
FOr Plonfilm und Plotte 6,5 X gz

FOSET Plottenodopter6X6 (l Adopterr0ckwond,
3 Kosselten, 3 Plonfilmeinlogen)

FOAPT Adopterriickwond
FOSLI Kossette
FOPLA Plonfilmeinloge
FOCAS Lederbehdlter ftr 2 Kossetten
FOFOC Mottscheibenkossette

Fijr Rollfilm mil Plonglos:
PLARU Plonglos-Einrichtung

(Speziolriickwond und Plonglos)
PLANG Ersotz-Plong los

Fiir 35-mm-Kinef ilm:
ROLKI Rolleikin-Kinefilmeinrichtung

Zur Befiestigung der Kamera
Rolleifix-Stotivkopf
Rollei-Pisto lengriff
Hondriemen zum Pistolengriff
Ponoromokopf f Urs Siotiv:
mit deutschem Stotivgewinde (l/r/1
mit englischem Stotivgewinde (t1 o']l

Zum Einstellen in Augenhiihe
PENTA Rollei-Pento-Prismo
PENBE Pento B, Speziol-Okulor zum Pento-Prismo.

Lederbehcilter mit I Sonnenblende, 2 Filtern
wie zuvor, ohne Inholt
Lederk6cher mit I Sonnenblende, 2 Sotz
Rolleinoren (l und 2),5 Filtern noch Wohl
wie zuvor, ohne Inholt
Lederk6cher mit 6 Forbkonversionsfi ltern
wie zuvor, ohne Inholt

Blitzleuchte

FLACE Rolleiflosh 2 mit 30-cm-Kobel
FLOMB Rolleiflosh comb 2-Zusotzleuchte,

mit 3-m-Kobel
BOFLA Trogtosche frir Rolleiflosh 2

oder Rolleiflosh comb 2
KATRI 3-m-Kobel f0r Rolleiflosh 2
KACHT 80-cm-Kobel fiir Rolleiflosh 2
COICO Spirolkobel 30/100 cm fitr Rolleiflosh 2
KAKUP KupplungsstUck filr 2 Kobel

Mikro.Geriit
MITCE Rollei-Mikro-Tubus
MIPRI Rollei-Mikro-Prismo
MICER Ersotz-Boioneltring zum Mikro-Tubus

FOFIX

FOBUM
FOHAN

FOEAD
FOENG
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